
•	Struttura portante in profilato a “L” se-
zione mm. 40 x 30 x 2 zincato a caldo 
dopo tutte le lavorazioni e verniciato a 
polveri.
•	Pali laterali in tubo tondo mm. 80 x 2 x 
3000 h. zincato a caldo dopo tutte le la-
vorazioni e verniciati polveri corredati di 
sfera decorativa in cima.
•	Pannello esposizione pubblicità per-
manente / affissioni in lamiera 1ª scelta 
(produzione Italia) zincata a caldo spes-
sore 12/10 dalle dimensioni utili cm. 200 
x 140 h.
•	Corredata di targa superiore per la per-
sonalizzazione.

IMPIANTO PUBBLICITARIO CITY POSTER 
mod. “roma”
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•	Struttura portante in profilato a “L” se-
zione mm. 40 x 30 x 2 zincato a caldo 
dopo tutte le lavorazioni e verniciato a 
polveri.
•	Pali laterali in tubo tondo mm. 80 x 2 x 
3000 h. zincato a caldo dopo tutte le la-
vorazioni e verniciati polveri corredati di 
sfera decorativa in cima.
•	Pannello esposizione pubblicità per-
manente / affissioni in lamiera 1ª scelta 
(produzione Italia) zincata a caldo spes-
sore 12/10 dalle dimensioni utili cm. 140 
x 200 h.
•	Corredata di targa superiore per la per-
sonalizzazione.

IMPIANTO PUBBLICITARIO CITY POSTER 
mod. “milano”
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•	Struttura portante in profilato a “L” se-
zione mm. 40 x 30 x 2 zincato a caldo 
dopo tutte le lavorazioni e verniciato a 
polveri.
•	Pali laterali in tubo tondo mm. 80 x 2 x 
3000 h. zincato a caldo dopo tutte le la-
vorazioni e verniciati polveri corredati di 
sfera decorativa in cima.
•	Pannello esposizione pubblicità per-
manente / affissioni in lamiera 1ª scelta 
(produzione Italia) zincata a caldo spes-
sore 12/10 dalle dimensioni utili cm. 100 
x 140 h.
•	Corredata di targa superiore per la per-
sonalizzazione.

IMPIANTO PUBBLICITARIO CITY POSTER 
mod. “genova”
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•	Due montanti laterali in lamellare sez. 
mm 90x90.
•	Pannello centrale realizzato in multistra-
to marino Okumè verniciato mm. 10, 
completo di cornice perimetrale in le-
gno e distanziatori per attacco ai mon-
tanti dalle dimensioni utili cm. 200 x 140 
h.
•	Corredata di targa superiore per la per-
sonalizzazione.

IMPIANTO PUBBLICITARIO CITY POSTER
mod. “cortina”
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